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A szabadon szerelt csővezetékeket gumibetétes csőbilincsekbe kell vezetni 2 m, 
távolságonként. A bilincsek gumibetéte biztosítja a rezgés elleni védelmet. 
 
Fal- és födémáttöréseknél a csővezetékre védőcsövet kell húzni. 

HMV rendszer:  

A használati melegvizet a fürdő helyiségbe kerülő, villanybojler állítja elő. A hidegvíz 
vezetékbe a bojler előtt gömbcsap és visszacsapószelep kerül biztonsági szeleppel. A 
biztonsági szelep lefúvatási nyomása 6 bar. Ide kell beépíteni egy polifoszfát adagolót 
is a víz lágyítása érdekében. 

Nyomáspróba: 
A felszerelt nyomóvezetékeket nyomáspróbának kell alávetni. 
A nyomáspróbát a csőhálózat kiépítése után, takaratlan csővezetékeken kell elvégezni. 
Ennek megfelelően a földárokban, horonyban, aknában haladó csővezetékeket csak 
sikeres nyomáspróba után szabad betemetni, elvakolni, vagy burkolni. A próbanyomás 
nagysága a rendszerben levő üzemnyomás függvénye. A nyomáspróba a vízhálózat 
egészére kiterjed, tehát nyomáspróba alá kell vetni a rendszerhez tartozó 
készülékeket, tolózárakat, szelepeket is. A próbanyomás mértéke: Pp = 1.3 * Pü, ahol Pü 
= a legnagyobb üzemi nyomás, de legalább 6 bár. A vezetéket tömörnek kell tekinteni, 
ha a próbanyomás értéke legalább 30 percig nem csökken, illetve a vezetékeken 
szivárgás, csepegés nem mutatkozik. A nyomáspróba megtartását az építési naplóba be 
kell jegyezni. 

Hőszigetelés: 
A vízvezetéki hálózatot hőszigetelni szükséges. A hidegvíz vezetéket páralecsapódás 
miatt, míg a melegvíz- és cirkulációs hálózatot a lehűlés megakadályozása érdekében. 
A szabadon szerelt vezetékeket 1 cm vastag Tubolit csőhéjjal, míg a falhoronyban 
szerelt vezetékeket 4 mm vastag Tubolit csőhéjjal kell szigetelni. 

3. Csatornázás: 
Keletkező szennyvíz mennyisége: 0,6 m3/nap 
 
Az épületben keletkező szennyvíz zárt rendszerben vezethető el a kiépítendő 
csatornahálózaton keresztül az utcai csatorna hálózatba. 

A lefolyórendszer a PVC-P1 illetve KG-PVC csőből szerelendő tokos idomokkal, 
gumigyűrűs tömítéssel, szabadon, falhoronyban, illetve aljzatban. 

A berendezések csak vízzárral rendelkező bűzelzárókon keresztül köthetők a 
csatornahálózatra. 

 

 



 

4. Központi fűtés: 

Tervezési adatok: 

Az L01 lakás teljes hőigénye:  5,5 kW. 
Az L02 lakás teljes hőigénye:  5,5 kW 
Méretezési külső hőmérséklet:  -13 CO 
Méretezési belső hőmérséklet: a helyiségek funkciójától függően változó 
Padlófűtési hőfoklépcső:  40/35 CO 

A fűtővíz minősége:   pH 7-8 
Üzemi nyomás:   2 bar 

 

A munka leírása: 

A lakások fűtését a tároló helyiségben elhelyezendő hőközpontból kiinduló fűtési 
vezetékrendszeren keresztül oldjuk meg. 

A hőigény a betervezett split rendszerű levegő-víz hőszivattyúról biztosítható. 

Az épületben padlófűtési rendszer lesz kialakítva. 

A termelt fűtővíz tárolására egy puffertartályt kell beépíteni a rendszerbe. 

A szabadon szerelt fűtési alapvezeték hálózatot, Geberit Mapress horganyzott 
acélcsőből kell kiépíteni présfittinges idomokkal. 

A padlófűtési osztó-gyűjtő egységet a tároló helyiségben, illetve az emeleti gardrób 
helyiségben kell elhelyezni. Az osztó-gyűjtő egység rendelkezik beépített elzáró és 
szabályozó szelepekkel, illetve áramlásmérőkkel. Innen a padlófűtési mezőkig a fűtési 
vezetéket Ø20 méretű oxigéndiffúzió mentes műanyag csővel kell megszerelni aljzatban 
vezetve.  

A kazánházban a fűtési rendszer magaspontján és az osztó-gyűjtő egységekbe 
automatikus légedényt kell beépíteni. 

A rendszer ürítése a mélyponton elhelyezett ürítőn lehetséges. 

Nyomáspróba: 
Az elkészült fűtési hálózatot sikeres nyomáspróbának kell alávetni. A próbanyomás 
értéke 3 bár. A vezetéket tömörnek kell tekinteni, ha a próbanyomás értéke legalább 
30 percig nem csökken, illetve a vezetékeken szivárgás, csepegés nem mutatkozik. A 
nyomáspróba megtartását az építési naplóba be kell jegyezni. 

A beüzemelés előtt a fűtési hálózatot át kell mosatni. 

A rendszer beszabályozását a próbafűtés során kell elvégezni. 
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