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ALAPOZÁS STATIKA SZERINT!
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TALAJON FEKVŐ PADLÓ - Hidegburkolat:

KÜLSŐ FAL - Általános vakolat:

KÜLSŐ FAL -  Lábazat:

TALAJON FEKVŐ PADLÓ - Vizeshelyiség:

TALAJON FEKVŐ PADLÓ - Melegburkolat:

EMELETI PADLÓ - Hidegburkolat:

EMELETI PADLÓ - Vizeshelyiség:

EMELETI PADLÓ - Melegburkolat:

TETŐ RÉTEGREND - Magastető:

TETŐ RÉTEGREND - Padlásfödém:

  P01

Bitumenes vastaglemez vízszig.
Hidegbitumenes kellősítés
Vasalt betonaljzat
Tömörített zúzottkő ágyazat (Statika szerint)
Termett talaj

1 rtg
1 rtg

12cm
- cm

- -

üvegszövet hálóval erősített homlokzativakolat
EPS Grafit homlokzati hőszigetelés
Vázkerámia - Külső falazat
belső vakolat

-cm
10 cm
30 cm

1cm

Lábazati vakolat
XPS hab lábazati hőszigetelés
mod. bit. lemez - vízszigetelés
bitumenes máz kellősítés
Vázkerámia - Külső falazat
belső vakolat

- cm
10 cm

2rtg
1rtg

30 cm
1cm

F01

F02

Ragasztott greslap - Hidegburkolat
Esztrich - Padlóaljzat
PE fólia - Technológiai szigetelés
EPS hab hőszigetelés - Padló hőszigetelés és installációsréteg
EPS hab - Hanglágy úsztató réteg

1,5cm
5cm
1rtg

10cm
2cm

  P03

Bitumenes vastaglemez vízszig.
Hidegbitumenes kellősítés
Vasalt betonaljzat
Tömörített zúzottkő ágyazat (Statika szerint)
Termett talaj

1 rtg
1 rtg

12cm
- cm

- -

Ragasztott greslap - Hidegburkolat
Folyékony fólia - Szigetelés
Esztrich - Padlóaljzat
PE fólia - Technológiai szigetelés
EPS hab hőszigetelés - Padló hőszigetelés és installációsréteg
EPS hab - Hanglágy úsztató réteg

1,5cm
1rtg
5cm
1rtg

10cm
2cm

Laminált parketta - Melegburkolat
PE hab - Hangszigetelés
Esztrich - Padlóaljzat
PE fólia - Technológiai szigetelés
EPS hab hőszigetelés - Padló hőszigetelés és installációsréteg
EPS hab - Hanglágy úsztató réteg

1,5cm
0,5cm

5cm
1rtg

10cm
2cm

  P02

Bitumenes vastaglemez vízszig.
Hidegbitumenes kellősítés
Vasalt betonaljzat
Tömörített zúzottkő ágyazat (Statika szerint)
Termett talaj

1 rtg
1 rtg

12cm
- cm

- -

P11
Ragasztott greslap - Hidegburkolat
Esztrich - Padlóaljzat
PE fólia - Technológiai szigetelés
EPS hab - Hanglágy úsztató réteg

1,5cm
5cm
1rtg
3cm

P13
Ragasztott greslap - Hidegburkolat
Folyékony fólia - Szigetelés
Esztrich - Padlóaljzat
PE fólia - Technológiai szigetelés
EPS hab - Hanglágy úsztató réteg

1,5cm
1rtg
5cm
1rtg
3cm

Laminált parketta - Melegburkolat
PE hab - Hangszigetelés
Esztrich - Padlóaljzat
PE fólia - Technológiai szigetelés
EPS hab hőszigetelés - Padló hőszigetelés és installációsréteg

1,5cm
0,5cm

5cm
1rtg
3cm

P12

Vasbeton - Födém (Statika szerint)- cm

Vasbeton - Födém (Statika szerint)- cm

Vasbeton - Födém (Statika szerint)- cm

 T01
Cserépfedés (hornyolt egyenes záródású)
3/5 cm cserépléc
5/5 cm ellenléc
páraáteresztő tetőfólia
tetőszerkezet

-  -
3 cm
5 cm
1rtg
-  -

 T02
Deszkázat (Pallóvázon)
Ásványiszálas hőszigetelés (Fogópárok között)
Párazáró réteg
Lécezés (függesztett álmennyezet)
Gipszkarton mennyezet

2cm
25cm

1rtg
3cm
1rtg

10 30 6,90 30 6,70 3010
14,70

1:100

A-A Metszet
1:100

B-B Metszet
1:100
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