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Hrsz: 229204
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Szerkezet típusok:

Bejárati ajtó
Típusa: ajtó (külső)
x méret: 1 m
y méret: 2,4 m
Hőátbocsátási tényező: 1.450 W/m2K
Megengedett értéke: 1.450 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Belső fal
Típusa: belső fal (fűtött épületek közt)
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.836 W/m2K
Megengedett értéke: 1.500 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.836 W/m2K
Fajlagos tömeg: 350 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 68 / 68 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 8.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

kiszell.
réteg?

te
[°C]

ti
[°C]

φe
[%]

φi
[%]

pe
[Pa]

pi
[Pa]

φÁ
[%]

ωk
[%]

ωe
[%]

G
[g/m2]

Gc
[g/m2]

g
[10-6g/m2s]

FT*Fm*Fa
[-]

mészvakolat 1 1,5 0,81 0 0,024 0,625 0 0 0,92 1650 - 17,36 17,701 57 58 1127 1169 57 0 0 0 0 68,147
POROTHERM belső fal 2 30 0,33 0 0,90909 0,033 9,0909 0 0 0,88 1000 - 0,63969 17,36 80 57 507 1127 70 0,62 0,70899 267 0 68,147
mészvakolat 3 1,5 0,81 0 0,024 0,625 0 0 0,92 1650 - 0,29909 0,63969 75 80 465 507 78 0 0 0 0 68,147

F01 Külső fal
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.202 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  30 %
Fajlagos tömeg: 283 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 45 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K
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Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

kiszell.
réteg?

te
[°C]

ti
[°C]

φe
[%]

φi
[%]

pe
[Pa]

pi
[Pa]

φÁ
[%]

ωk
[%]

ωe
[%]

G
[g/m2]

Gc
[g/m2]

g
[10-6g/m2s]

FT*Fm*Fa
[-]

mészvakolat 1 1,5 0,81 0 0,024 0,625 0 0 0,92 1650 - 19,362 19,444 51 52 1157 1169 52 0 0 0 0 20,034
Vázkerámia 2 30 0,197 0 1,5228 0,033 9,0909 0 0 0,88 800 - 12,591 19,362 67 51 975 1157 59 0,62 0,61546 -10,9 0 20,034
Ragasztó Tapasz 3 0,3 0,8 0 0,00375 0 0,80998 50 0 0,88 1400 - 12,574 12,591 66 67 958 975 66 0,25 0,26863 0,8 0 20,034
 GRAFIT 4 10 0,031 0 3,2258 0 21,599 40 0 1,46 - - -1,7696 12,574 100 66 526 958 83 1,4 2,0817 6,8 116,6 20,034
Simító Tapasz 5 0,3 0,84 0 0 0,24299 15 0 0,88 1600 - -1,7855 -1,7696 99 100 522 526 100 1 1,3676 17,6 170 17,409
Vakolat 6 0,5 0,76 0 0 3,2669 121 0 1,08 1600 - -1,8147 -1,7855 89 99 465 522 94 0,17 0,30208 10,6 0 17,409

F02 Lábazati kf
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.220 W/m2K
Megengedett értéke: 0.240 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  30 %
Fajlagos tömeg: 286 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 45 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

kiszell.
réteg?

te
[°C]

ti
[°C]

φe
[%]

φi
[%]

pe
[Pa]

pi
[Pa]

φÁ
[%]

ωk
[%]

ωe
[%]

G
[g/m2]

Gc
[g/m2]

g
[10-6g/m2s]

FT*Fm*Fa
[-]

mészvakolat 1 1,5 0,81 0 0,024 0,625 0 0 0,92 1650 - 19,304 19,394 52 52 1169 1169 52 0 0 0 0 0,88617
Vázkerámia 2 30 0,197 0 1,5228 0,033 9,0909 0 0 0,88 800 - 11,921 19,304 83 52 1161 1169 66 0,62 0,67774 138,6 0 0,88617
Bitumenes szig 3 0,5 0,12 0 0 728 0 0 0 1100 - 11,719 11,921 37 83 516 1161 60 0 0 0 0 0,88617
XPS láb hőszig 4 10 0,036 0 2,7778 0 53,999 100 0 1,4 - - -1,7488 11,719 89 37 468 516 59 0,55 0,5161 -1 0 0,88617
Simító Tapasz 5 0,3 0,84 0 0 0,24299 15 0 0,88 1600 - -1,7661 -1,7488 89 89 468 468 89 1 1,2909 14 0 0,88617
Lábazati vakolat 6 0,5 0,76 0 0 3,2669 121 0 1,08 1600 - -1,798 -1,7661 89 89 465 468 89 0,17 0,25993 7,2 0 0,88617

Nyílászáró 150x150
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1,5 m
y méret: 1,5 m
Hőátbocsátási tényező: 0.840 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés: 4:-14-4-14-:4 argongázas Ug = 0.60 W/m2K g = 0.520
Keret, tok (körben): PVC 75 mm-es 4-5 kamrás Uf = 1.10 W/m2K szélesség = 75 mm
Távtartó: Alumínium távtartó Ψg = 0.080 W/mK
Üvegezési arány: 84 %
Üvegezés g értéke: 0.520
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: 0.120 m2K/W
Árnyékolás módja nyáron: belső
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450
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Nyílászáró 150x240
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1,5 m
y méret: 2,4 m
Hőátbocsátási tényező: 0.840 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés: 4:-14-4-14-:4 argongázas Ug = 0.60 W/m2K g = 0.520
Keret, tok (körben): PVC 75 mm-es 4-5 kamrás Uf = 1.10 W/m2K szélesség = 75 mm
Távtartó: Alumínium távtartó Ψg = 0.080 W/mK
Üvegezési arány: 84 %
Üvegezés g értéke: 0.520
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: 0.120 m2K/W
Árnyékolás módja nyáron: belső
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450
Nyílászáró 180x240
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1,8 m
y méret: 2,4 m
Hőátbocsátási tényező: 0.800 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés: 4:-14-4-14-:4 argongázas Ug = 0.60 W/m2K g = 0.520
Keret, tok (körben): PVC 75 mm-es 4-5 kamrás Uf = 1.10 W/m2K szélesség = 75 mm
Távtartó: Alumínium távtartó Ψg = 0.080 W/mK
Üvegezési arány: 87 %
Üvegezés g értéke: 0.520
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: 0.120 m2K/W
Árnyékolás módja nyáron: belső
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450
Nyílászáró 210x150
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 2,1 m
y méret: 1,5 m
Hőátbocsátási tényező: 0.800 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés: 4:-14-4-14-:4 argongázas Ug = 0.60 W/m2K g = 0.520
Keret, tok (körben): PVC 75 mm-es 4-5 kamrás Uf = 1.10 W/m2K szélesség = 75 mm
Távtartó: Alumínium távtartó Ψg = 0.080 W/mK
Üvegezési arány: 87 %
Üvegezés g értéke: 0.520
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: 0.120 m2K/W
Árnyékolás módja nyáron: belső
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450
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Nyílászáró 210x240
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 2,1 m
y méret: 2,4 m
Hőátbocsátási tényező: 0.800 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés: 4:-14-4-14-:4 argongázas Ug = 0.60 W/m2K g = 0.520
Keret, tok (körben): PVC 75 mm-es 4-5 kamrás Uf = 1.10 W/m2K szélesség = 75 mm
Távtartó: Alumínium távtartó Ψg = 0.080 W/mK
Üvegezési arány: 87 %
Üvegezés g értéke: 0.520
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: 0.120 m2K/W
Árnyékolás módja nyáron: belső
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450
Nyílászáró 60x150
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 0,6 m
y méret: 1,5 m
Hőátbocsátási tényező: 1.050 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés: 4:-14-4-14-:4 argongázas Ug = 0.60 W/m2K g = 0.520
Keret, tok (körben): PVC 75 mm-es 4-5 kamrás Uf = 1.10 W/m2K szélesség = 75 mm
Távtartó: Alumínium távtartó Ψg = 0.080 W/mK
Üvegezési arány: 70 %
Üvegezés g értéke: 0.520
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: 0.120 m2K/W
Árnyékolás módja nyáron: belső
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450
Nyílászáró 60x60
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 0,6 m
y méret: 0,6 m
Hőátbocsátási tényező: 1.080 W/m2K
A szerkezetre nincsen meghatározva követelményérték, mert A < 0,5 m2
Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés: 4:-14-4-14-:4 argongázas Ug = 0.60 W/m2K g = 0.520
Keret, tok (körben): PVC 75 mm-es 4-5 kamrás Uf = 1.10 W/m2K szélesség = 75 mm
Távtartó: Alumínium távtartó Ψg = 0.080 W/mK
Üvegezési arány: 67 %
Üvegezés g értéke: 0.520
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: 0.120 m2K/W
Árnyékolás módja nyáron: belső
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450
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Nyílászáró 90x150
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 0,9 m
y méret: 1,5 m
Hőátbocsátási tényező: 0.970 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés: 4:-14-4-14-:4 argongázas Ug = 0.60 W/m2K g = 0.520
Keret, tok (körben): PVC 75 mm-es 4-5 kamrás Uf = 1.10 W/m2K szélesség = 75 mm
Távtartó: Alumínium távtartó Ψg = 0.080 W/mK
Üvegezési arány: 75 %
Üvegezés g értéke: 0.520
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: 0.120 m2K/W
Árnyékolás módja nyáron: belső
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450
Nyílászáró 90x240
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 0,9 m
y méret: 2,4 m
Hőátbocsátási tényező: 0.970 W/m2K
Megengedett értéke: 1.150 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés: 4:-14-4-14-:4 argongázas Ug = 0.60 W/m2K g = 0.520
Keret, tok (körben): PVC 75 mm-es 4-5 kamrás Uf = 1.10 W/m2K szélesség = 75 mm
Távtartó: Alumínium távtartó Ψg = 0.080 W/mK
Üvegezési arány: 75 %
Üvegezés g értéke: 0.520
Éjszaka társított szerkezet hőv. ellen.: 0.120 m2K/W
Árnyékolás módja nyáron: belső
Árnyékolás naptényezője nyáron: 0.450
P01 Talajon fekvő hideg
Típusa: padló (talajra fektetett)
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.256 W/m2K
Megengedett értéke: 0.300 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 0.700 W/mK
Fajlagos tömeg: 691 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 127 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m2K
Padlószint magassága: 0.02 m
Rétegek belülről kifelé
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Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

kiszell.
réteg?

te
[°C]

ti
[°C]

φe
[%]

φi
[%]

pe
[Pa]

pi
[Pa]

φÁ
[%]

ωk
[%]

ωe
[%]

G
[g/m2]

Gc
[g/m2]

g
[10-6g/m2s]

FT*Fm*Fa
[-]

Burkolat+rag 1 1,5 1,05 0 0,017 0,88235 0 0 0,88 1800 - 18,98 19,061 53 53 1161 1169 53 0 0 0 0 9,6567
Esztrich 2 5 1,4 0 0 10,8 40 0 0,84 2000 - 18,779 18,98 49 53 1057 1161 51 1,35 1,2591 -90,9 0 9,6567
PE fólia 3 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 18,779 18,779 49 49 1057 1057 49 0 0 0 0 9,6567
Lépésálló hsz 4 10 0,037 0 2,7027 0 37,799 70 0 1,46 - - 3,5463 18,779 88 49 692 1057 67 0,94 1,0434 2,1 0 9,6567
Úsztató rtg 5 2 0,044 0 0,45455 0 4,3199 40 0 1,46 - - 0,98441 3,5463 100 88 650 692 94 1,4 2,3254 1,9 0 9,6567
bit. vízszig. lemez 6 0,4 0,17 0 0 2,8 0 0 0 1050 - 0,8518 0,98441 97 100 624 650 98 0 0 0 0 9,3126
vasalt aljzatbeton 7 12 1,55 0 0,008 15 0 0 0,84 2400 - 0,41545 0,8518 78 97 484 624 87 1,35 2,5457 3443,7 0 9,3126
kavicságy 8 15 0,35 0 0,42857 0,072 2,0833 0 0 0,84 1800 - -2 0,41545 90 78 465 484 84 0 0 0 0 9,3126

P02 Talajon fekvő meleg
Típusa: padló (talajra fektetett)
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.244 W/m2K
Megengedett értéke: 0.300 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 0.700 W/mK
Fajlagos tömeg: 667 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 5 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m2K
Padlószint magassága: 0.02 m
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

kiszell.
réteg?

te
[°C]

ti
[°C]

φe
[%]

φi
[%]

pe
[Pa]

pi
[Pa]

φÁ
[%]

ωk
[%]

ωe
[%]

G
[g/m2]

Gc
[g/m2]

g
[10-6g/m2s]

FT*Fm*Fa
[-]

melegburkolat 1 1 0,1 0 0,1 0,016 0,625 0 0 1,59 240 - 18,57 19,106 54 53 1163 1169 54 0 0 0 0 9,6404
hangszigetelés 2 0,5 0,044 0 0,11364 0 1,08 40 0 1,46 - - 17,961 18,57 56 54 1153 1163 55 1,4 1,2062 -0,1 0 9,6404
Esztrich 3 5 1,4 0 0 10,8 40 0 0,84 2000 - 17,769 17,961 52 56 1049 1153 54 1,35 1,2875 -62,5 0 9,6404
PE fólia 4 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 17,769 17,769 52 52 1049 1049 52 0 0 0 0 9,6404
Lépésálló hsz 5 10 0,037 0 2,7027 0 37,799 70 0 1,46 - - 3,2768 17,769 89 52 684 1049 69 0,94 1,0853 2,9 0 9,6404
Úsztató rtg 6 2 0,044 0 0,45455 0 4,3199 40 0 1,46 - - 0,8394 3,2768 100 89 643 684 94 1,4 2,3314 1,9 0 9,6404
bit. vízszig. lemez 7 0,4 0,17 0 0 2,8 0 0 0 1050 - 0,71323 0,8394 97 100 618 643 99 0 0 0 0 8,9577
vasalt aljzatbeton 8 12 1,55 0 0,008 15 0 0 0,84 2400 - 0,29809 0,71323 78 97 483 618 88 1,35 2,5755 3529,4 0 8,9577
kavicságy 9 15 0,35 0 0,42857 0,072 2,0833 0 0 0,84 1800 - -2 0,29809 90 78 465 483 84 0 0 0 0 8,9577

P03 Talajon fekvő vizes
Típusa: padló (talajra fektetett)
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.256 W/m2K
Megengedett értéke: 0.300 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 0.700 W/mK
Fajlagos tömeg: 691 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 127 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m2K
Padlószint magassága: 0.02 m
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Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

kiszell.
réteg?

te
[°C]

ti
[°C]

φe
[%]

φi
[%]

pe
[Pa]

pi
[Pa]

φÁ
[%]

ωk
[%]

ωe
[%]

G
[g/m2]

Gc
[g/m2]

g
[10-6g/m2s]

FT*Fm*Fa
[-]

Burkolat+rag 1 1,5 1,05 0 0,017 0,88235 0 0 0,88 1800 - 18,98 19,061 53 53 1162 1169 53 0 0 0 0 8,8659
folyékony fólia 2 0,5 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0 - 18,98 18,98 51 53 1110 1162 52 0 0 0 0 8,8659
Esztrich 3 5 1,4 0 0 10,8 40 0 0,84 2000 - 18,779 18,98 47 51 1014 1110 49 1,35 1,2436 -106,4 0 8,8659
PE fólia 4 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 18,779 18,779 47 47 1014 1014 47 0 0 0 0 8,8659
Lépésálló hsz 5 10 0,037 0 2,7027 0 37,799 70 0 1,46 - - 3,5463 18,779 87 47 679 1014 65 0,94 1,005 1,3 0 8,8659
Úsztató rtg 6 2 0,044 0 0,45455 0 4,3199 40 0 1,46 - - 0,98441 3,5463 99 87 641 679 92 1,4 2,3048 1,8 0 8,8659
bit. vízszig. lemez 7 0,4 0,17 0 0 2,8 0 0 0 1050 - 0,8518 0,98441 96 99 616 641 97 0 0 0 0 8,8659
vasalt aljzatbeton 8 12 1,55 0 0,008 15 0 0 0,84 2400 - 0,41545 0,8518 78 96 483 616 87 1,35 2,4705 3227,2 0 8,8659
kavicságy 9 15 0,35 0 0,42857 0,072 2,0833 0 0 0,84 1800 - -2 0,41545 90 78 465 483 84 0 0 0 0 8,8659

T02 Tető
Típusa: padlásfödém
y méret: 1 m
Rétegtervi módosító érték: 0.0278467 W/m2K
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.169 W/m2K
Megengedett értéke: 0.170 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  20 %
Fajlagos tömeg: 66 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 13 / 35 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 12.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K
Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

δ Rv
[m2

μ
-

Sd
[m]

c
[kJ/kgK]

ρ
[kg/m3]

kiszell.
réteg?

te
[°C]

ti
[°C]

φe
[%]

φi
[%]

pe
[Pa]

pi
[Pa]

φÁ
[%]

ωk
[%]

ωe
[%]

G
[g/m2]

Gc
[g/m2]

g
[10-6g/m2s]

FT*Fm*Fa
[-]

gipszkarton 1 1,25 0,24 0 0,036 0,34722 0 0 0,84 1000 - 19,526 19,689 51 51 1169 1169 51 0 0 0 0 0,088539
hátszerkezet 2 3 0 0 0,14 0 0 0 0 0 0 - 19,091 19,526 53 51 1169 1169 52 0 0 0 0 0,088539
párazáró fólia 3 0,1 0,17 0 0 7956 0 0 0 1100 - 19,072 19,091 21 53 465 1169 37 0 0 0 0 0,088539
ásványi szálas hsz 4 25 0,038 0 6,5789 0 1,89 1,4 0 0,84 165 - -1,4128 19,072 86 21 465 465 45 0,35 0,26014 -37,1 0 0,088539
deszkázat 5 2 0,19 0 0,10526 0,02 1 0 0 2,51 550 - -1,7405 -1,4128 88 86 465 465 87 0 0 0 0 0,088539

Rétegtervi hőátbocsátási tényező korrekciók
Megnevezés Típusa Mérete Értéke dU

[W/m2K]
fogópár Eltérő U értékű fel 0,1 m2/m2 0,42 W/m2K 0,028

Határoló szerkezetek:
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Szerkezet megnevezés típus tájolás Hajlásszög
[°]

U
[W/m2K]

U*
[W/m2K]

A
[m2]

Ψ
[W/mK]

L
[m]

AU*+L
[W/K]

Aü
[m2]

Qsd
[W]

Qsd
[kWh/a]

Qsd0
[kWh/a]

Qsdnyár
[W]

m
[t]

mt
[t]

F01 Külső fal külső fal É függőleges 0,263 0,263 144,1 - - 37,904 0,0 0 0,0 0,0 0 40,8 6,5
F02 Lábazati kf külső fal É függőleges 0,286 0,286 11,9 - - 3,3977 0,0 0 0,0 0,0 0 3,4 0,5
Bejárati ajtó ajtó (külső) É függőleges 1,45 1,45 4,8 - - 6,96 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
Nyílászáró 150x150 ablak (külső, DK függőleges 0,89 0,86424 2,3 - - 1,9445 1,8 74 303,4 303,4 67 0,0 0,0
Nyílászáró 150x240 ablak (külső, DK függőleges 0,84 0,81692 3,6 - - 2,9409 3,0 124 503,4 503,4 111 0,0 0,0
Nyílászáró 210x150 ablak (külső, DK függőleges 0,85 0,8264 3,1 - - 2,6032 2,6 108 440,5 440,5 97 0,0 0,0
Nyílászáró 210x240 ablak (külső, DK függőleges 0,8 0,77898 10,1 - - 7,8521 8,8 358 1459,8 1459,8 322 0,0 0,0
Nyílászáró 60x150 ablak (külső, DK függőleges 1,08 1,0428 0,9 - - 0,93854 0,6 25 100,4 100,4 22 0,0 0,0
Nyílászáró 90x150 ablak (külső, DK függőleges 0,97 0,93966 1,3 - - 1,2685 1,0 41 168,5 168,5 37 0,0 0,0
Nyílászáró 90x240 ablak (külső, DK függőleges 0,93 0,90199 6,5 - - 5,8449 5,1 206 841,4 841,4 186 0,0 0,0
Nyílászáró 60x150 ablak (külső, DNY függőleges 1,08 1,0428 1,8 - - 1,8771 1,2 48 194,9 194,9 43 0,0 0,0
Nyílászáró 60x60 ablak (külső, DNY függőleges 1,22 1,1733 0,4 - - 0,42237 0,2 8 32,6 32,6 7 0,0 0,0
Nyílászáró 150x150 ablak (külső, ÉNY függőleges 0,89 0,86424 4,5 - - 3,8891 3,6 59 249,0 249,0 100 0,0 0,0
Nyílászáró 180x240 ablak (külső, ÉNY függőleges 0,81 0,78847 4,3 - - 3,4062 3,7 60 253,8 253,8 102 0,0 0,0
Nyílászáró 60x150 ablak (külső, ÉNY függőleges 1,08 1,0428 2,7 - - 2,8156 1,8 29 123,6 123,6 50 0,0 0,0
Nyílászáró 60x60 ablak (külső, ÉNY függőleges 1,22 1,1733 0,7 - - 0,84475 0,4 7 27,5 27,5 11 0,0 0,0
Nyílászáró 90x150 ablak (külső, ÉNY függőleges 0,97 0,93966 1,3 - - 1,2685 1,0 16 69,2 69,2 28 0,0 0,0
P01 Talajon fekvő hideg padló (talajra - - 26,0 0,7 9,2 6,44 0,0 0 0,0 0,0 0 18,0 3,3
P02 Talajon fekvő meleg padló (talajra - - 47,9 0,7 25,6 17,92 0,0 0 0,0 0,0 0 31,9 0,2
P03 Talajon fekvő vizes padló (talajra - - 6,3 0,7 4,2 2,94 0,0 0 0,0 0,0 0 4,4 0,8
T02 Tető padlásfödém 0,203 0,1827 82,7 - - 15,117 0,0 0 0,0 0,0 0 5,5 1,1
Belső fal belső fal (fűtö 0,836 33,3 - - 0,0 0 0,0 0,0 0 11,6 2,3

Hőtároló tömegek:
Megnevezés A

[m2]
mt

[kg/m2]
Mt
[t]

F01 Külső fal 144,1 45 6,49
F02 Lábazati kf 11,9 45 0,53
P01 Talajon fekvő hideg 26,0 127 3,30
P02 Talajon fekvő meleg 47,9 5 0,24
P03 Talajon fekvő vizes 6,3 127 0,80
T02 Tető 82,7 13 1,08
P11,12,13 Közbenső födém 82,7 127 10,51
Belső fal 33,3 68 2,26
Összesen - - 25,21
mt: 155  kg/m2 (Fajlagos hőtároló tömegek számított értéke)

Épület tömeg besorolása: könnyű (mt <= 400 kg/m2)
ε: 0.50 (Sugárzás hasznosítási tényező)
A: 400.6 m2 (Fűtött épület(rész) térfogatot határoló összfelület)
V: 423.4 m3 (Fűtött épület(rész) térfogat)
A/V: 0.946 m2/m3 (Felület-térfogat arány)
Qsd+Qsid: (4768 + 0) * 0,5 = 2384kWh/a (Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣlΨ: 128.7 W/K
q = [ΣAU + ΣlΨ - (Qsd + Qsid)/72]/V = (128,7 - 2384 / 72) / 423,436
q: 0.226  W/m3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező)
qmax,kn: 0.268  W/m3K (Közel nulla energiaigényű épületek megengedett fajlagos 
hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintnek megfelel.
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Energia igény tervezési adatok
Épület(rész) jellege: Lakóépület
AN: 162.86 m2 (Fűtött alapterület)
n: 0.50 1/h (Átlagos légcsereszám a fűtési idényben)
σ: 0.90 (Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
Qsd+Qsid: (1,17 + 0) * 0,5 = 0,58kW (Sugárzási nyereség)
qb: 5.00 W/m2 (Belső hőnyereség átlagos értéke)
Evil,n: 0.00 kWh/m2a (Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
qHMV: 30.00 kWh/m2a (Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
AHMVr: 2.86 m2 (Csökkentett használati melegvíz igényű terület)
nnyár: 9.00 1/h (Légcsereszám a nyári idényben)
Qsdnyár: 1,18 kW (Sugárzási nyereség)

Fajlagos értékekből számolt igények
Qb = ΣANqb: 814 W (Belső hőnyereségek összege)
Qb,ε = ΣANqbε: 407 W (Belső hőnyereségek összege a hasznosítással)
ΣEvil,n = ΣANEvil,n: 0 kWh/a (Világítás éves nettó energia igénye)
QHMV = ΣANqHMV: 4843 kWh/a (Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
Vátl = ΣVn: 211.7 m3/h (Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben)
VLT = ΣVnLT*ZLT/ZF: 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időben)
Vinf = ΣVninf*(1-ZLT/ZF): 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
Vdt = Σ(Vátl + VLT(1-η) + Vinf): 211.7 m3/h (Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
Vnyár = ΣVnnyár: 3810.9 m3/h (Levegő térfogatáram nyáron)

Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása
∆tb = (Qsd + Qsid + Qb,ε) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vdt) + 2
∆tb = (583 + 407,15) / (128,7 + 0,35 * 211,718) + 2 = 6.9 °C
ti: 20.0 °C (Átlagos belső hőmérséklet)
H: 72000 hK/a (Fűtési hőfokhíd)
ZF: 4400 h/a (Fűtési idény hossza)
QF = H[Vq + 0,35ΣVinf,F]σ - PLT,F-ZF - ZFQb,ε
QF = 72 * (423,436 * 0,226 + 0,35 * 211,7) * 0,9 - 0 * 4,4 - 4,4 * 407,15 = 9,211 MWh/a
qF: 56.56 kWh/m2a (Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye)

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
∆tbnyár = (Qsdnyár + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vnyár)
∆tbnyár = (1183 + 814,3) / (128,7 + 0,35 * 3810,92) = 1.4 °C
∆tbnyármax : 2.0 °C (A nyári felmelegedés elfogadható értéke)
nhű: 5.67 nap (Hűtési napok száma)
Qhű = 24/1000 * nhű * (ΣAn*qb + Qsdnyár)
Qhű = 24/1000 * 5,67 * (1183 + 814,3) = 271,63 kWh/a

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.

Nyári túlmelegedésre vonatkozó észrevétel:
Túlmelegedés veszélye nem fenyeget.
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Fűtési rendszer - Hőszivattyú
Levegő-víz hőszivattyú, felület hőleadók
AN: 162.86 m2 (a rendszer alapterülete)
qf: 56.56 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Elektromos üzemű hőszivattyú, levegő hőforrással, fűtővíz hőmérséklet 55/45
ef: 1.80 (H hőszivattyús elektromos áram)
Ck: 0.37 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
qk,v: 0.00 kWh/m2a (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, elektronikus szabályozóval
qf,h: 0.70 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 35/28
qf,v: 0.60 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszám szabályozású szivattyú, hőlépcső 7 K
EFSz: 2.23 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs
qf,t: 0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT: 0.00 kWh/m2a

EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev

EF = (56,56 + 0,7 + 0,6 + 0) * 0,666 + (2,23 + 0 + 0) * 2,5 = 44.11 kWh/m2a

Melegvíz-termelő rendszer
Indirekt tárolóval
AN: 162.86 m2 (a rendszer alapterülete)
qHMV: 29.74 kWh/m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Elektromos üzemű hőszivattyú, távozó levegő hőforrással
eHMV: 1.80 (H hőszivattyús elektromos áram)
Ck: 0.26 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
Ek: 0.00 kWh/m2a (segédenergia igény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, cirkulációval
qHMV,v: 19.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
EC: 0.77 kWh/m2a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött térben, indirekt fűtésű tároló
qHMV,t: 16.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

EHMV = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)Σ(CkαkeHMV) + (EC + Ek)ev

EHMV = 29,74 * (1 + 0,19 + 0,16) * 0,468 + (0,77 + 0) * 2,5 = 20.71 kWh/m2a

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője
EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehű + E+- = 44,11 + 20,71 + 0 + 0 + 0 + 0

EP: 64.82 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
EPmax: 100.00 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)
Az épület(rész) az összesített energetikai jellemző alapján megfelel.
MER = 107.4 % (Megújuló részarány)
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Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint
Energiahordozó típusa E

[MWh/a]
e
[-]

Eprim
[MWh/a]

eCO2
[g/kW

ECO2
[t/a]

H F
[/a]

á K
[eFt/a]

elektromos áram 0,49 2,50 1,22 365 0,18 - 0,49 MWh - -
H hőszivattyús elektromos áram 5,19 1,80 9,34 365 1,89 - 5,19 MWh - -
Összesen 10,56 2,07 0,00

A javasolt korszerűsítések leírása:

Közel nulla követelményszintnek megfelel.

A számítás a 7/2006. TNM rendelet 2021.I.1-i állapot szerint készült.

A közel nulla energiaigényű épületek követelményszint (6. melléklet) szerint.

........................
aláírás
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