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  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 

 

 

                                                                                                   

 2021.12.08.                                                                            Pásztor István   építőmérnök    
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Tartószerkezeti tervezői nyilatkozat

- A terv készítése során a vonatkozó építési előírásokat betartottam, a tervezett megoldás megfelel

  az 1997.évi LXXVIII. Törvény ( az épített környezet alakításáról és védelméről ), a

  253/1997(XII.20.) kormányrendelet előírásainak:

- Jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezésére nem volt szükség, a tervezett

  műszaki megoldás megfelel a jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, a statikai,

  az életvédelmi vonatkozó követelményeknek.

- A vonatkozó szabványoktól eltérő műszaki megoldásokat nem alkalmaztam.

- Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások

 (teherbírás) megállapítására, és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam,

Kijelentem továbbá, hogy:

- fent megnevezett épület tervezéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem

hatályos 312/2012. (XI. 8.)  korm. Rendelet szerinti tartalommal készítettem el, és

tartószerkezeti műleírásnál és számításoknál figyelembe vettem:

Az engedélyezési dokumentáció az alábbi szabványok előírásai alapján készült:

EN 1990   Eurocode   0 Tartószerkezeti tervezés alapjai

EN 1990   Eurocode   1 Hatások ( terhek)

EN 1990   Eurocode   2 Beton szerkezetek tervezése

EN 1990   Eurocode   3 Acélszerkezetek tervezése

EN 1990   Eurocode   5 Faszerkezetek tervezése

EN 1990   Eurocode   6 Falazott szerkezetek tervezése

EN 1990   Eurocode   8 Tartószerkezeti tervezése földrengési hatásokra

A szabványoktól való eltérésre nem volt szükség

 

Pásztor István   építőmérnök

T/13-6008

2030 Érd, Facélia utca 29/1

2021.12.06

Tagozatának tagja  2030 Érd, Facélia utca 29/1 alatti lakos,

"A" jelű  lakóépület  szerkezettervezője nyilatkozom:

mint a   1221 Budapest, Makó László utca     Hrsz.: 229204/27 alatt  tervezett

Alulírott Pásztor István (T/13-6008 ), tartószerkezeti  tervező a Budapesti Mérnöki Kamara 

  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 

 

 

                                                                                                   

 2021.12.08.                                                                            Pásztor István   építőmérnök    

                                                                                                        T / 13-6008 

                                                                                                 2030 Érd, Facélia utca 29/1 



1221 Budapest, Makó László utca     Hrsz.: 229204/27 "A" épület

  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 
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  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 
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1.0. Tartószerkezeti terhek

Állandó terhek:

kN/m²/cm

Közbenső födém 

2 cm burkolat+ragasztó cm

5cm simított aljzatbeton cm

1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés

3 cm lépésálló hangszigetelés cm

20 cm monolit vb. lemezfödém cm

1 cm vakolat cm

Összesen: kN/m²

Tető

opció napelemek telepítése szarufákra ráépített tartószerkezet

cserép antracit

lécezés ellenléc m/m2

tetőfólia

15 cm szarufa, db/m2

Összesen: kN/m²

Fa zárófödém kN/m²/cm

deszkázat ( OSB lap)

Fogópárok (zárófödém tartószerkezete)2*5/20

m/m2

Ásványiszálas hőszigetelés (fogópárok között )

Ásványiszálas hőszigetelés lécváz között)

Párazáró réteg

Lécezés (függesztett álmennyezet) m/m2

Gipszkarton

Összesen: kN/m²

Hasznos teher:

lakás x = kN/m²

lépcső x = kN/m²

padlásfödém x = kN/m²

Födémet terhelő falterhek

Válaszfal teher: ( PTH 10 tégla) x x = kN/m

ESETLEGES TERHEK

Hóteher S = μ  x  Ce  x  C t  x  sk

Tetőhajlás: ° Tengerszint feletti magasság: A =

területi elhelyezkedés Dunántúl szél csökk. tényező Ce =

alaki tényező 1 : μ1 = hőm. csökk.tényező Ct =

alaki tényező 2 : μ2 =

Hóteher alapérték s k = 0,25  x  ( 1 + A/100) s k = kN/m²

s1 = x x x = kN/m²

s2 = x x x = kN/m² ( hózug nem alakul ki )

9,32

0,35

0,203

1,350,0140,18

d(cm)

0,200 0,10 6,01,25

0,162

6,0 1,354,21 0,060

0,200

P12

0,64

5,0

d(cm)

1.1.

1,35

0,0

T01

0,05

1,25

1,25

0,10

0,070 1,00

1.2.2. 3,00

T02

2,0 2,5 0,19 1,35

 kN/m²

6,0 0,23 1,35 1,86

3,0 4,0 0,0140 1,10 0,06

20 21,0 0,25 1,35 6,75

1,5 2,5 0,19 1,35 0,64

0,55 1,35 0,74

0,035

1,00

6,0 1,35

 kN/m²

0,001

0,80

0,014

0,203

0,003

1,35

0,0125 1,00 10,0 1,35

0,070 0,05 6,000 1,35

0,169

0,57

1.2.

1.2.1. 2,00  kN/m² 1,50 3,00

 kN/m² 1,50 4,50

1.3.

0,50  kN/m² 1,50 0,751.2.3.

2,77 1,66 1,35 6,21

1.4.

1.4.1.

30 200,00 mBf

1

0,8 1

1,60

1,25

0,8 1 1 1,25 1,00

1,6 1 1 1,25 2,00

10,0 1,350,0120 1,00

  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 
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Alapozás ellenőrzése: sávalap
Alap szélesség: m Kiindulási adatok: Alaptest anyaga:   vasbeton

Alapsík mélysége:     t = m Altalaj: σa = mészkő agR=1,37 m/s
2
,  altalaj: A osztály.

A talaj számított  teherbírása.
Kiindulási adatok: Alap szélesség: B = m x =

Alap hossza: L = m μ = º

Alaptest anyaga: Beton

Altalaj: meszes iszap, merev ε = º

σa = N/mm² γ1
= kN/m³

φ = º c = kN/m² t =

γ2
= kN/m³

talajvizsgálat megbízhatósága nyírószilárdság megbízhatósága veszélyeztetettség

α1 = nagyminta kísérlet α2 = helyszíni vizsgálat α3 = kicsi

talajfeltárás labor jelentős

közelítő,táblázat becslés katasztrófális

α = α1 x α2 x α3 = x x =

q = aB x γ1 x B x NB x IB x JB + a ( γ2 x t x Nt x It x Jt + c x Nc x Ic x Jc) = kN/m

aB = 1 - / 3L = a = 1 + / 3L =

α x q = kN/m²

Terhek: Alap önsúlya: 1,0 x x x = kN/m

Földszinti főfalra jutó terhek:   ( ld:3.0.pont ) = kN/m

Mértékadó folyóméter terhelés:

Alapsík felülete: x = m²/m

σm = / = = N/mm <

Az alap szélesség  a külső , belső falak alatt  min 50 cm.

Földszinti főfal ellenőrzése
Falazat anyaga:   POROTHERM kerámia téglaElem szilárdság: RT: N/mm² Habarcs: H 10 = N/mm²

a falazat kiindulási határfeszültsége: σf = N/mm² = kN/cm²

Fal minősítése I.oszt.    ( bizt. szorzó) m1 = 
Falazat magassága: lo = m σfh = x = kN/cm²

Falvastagság : cm h   = - =

Határterhelés: Ar  =  x = cm²/m

Nh = x Ar x  σ bh φ = 0,88 - lo/150h - 0,08(lo/10h)²=
Mértékadó   terhek: 
NH = x x = kN/m határerő

önsúly x ( + + ) kN/m³  x = kN/m

Födémek FSZ terhe ( ) / 2 x kN/m
2
  x = kN/m

( ) / 2 x kN/m
2
  x = kN/m

tehát, a POROTHERM  falazó 25 cm -es tégla falazata, statikailag megfelel. kN/m

Nm = kN/m   <   NH = kN/m

σah = 429,8

m/m

0,83 1,17

0,8

0,7 0,7 0,7

0,85 0,85 0,9 0,65

24 20 1
19,5

1 1 0,9

19,5

0,85 0,85

0,50 Alapsík felülete: 0,5 1,00 0,5

2.0.
0,5

0,9 0,5

0,6 24 1,35

1,00

0,21

19,4

93,0 93,0

112,4 kN/m

0,5 1,00 0,5

112,4 0,50 225 kN/m 0,22 0,43

3.0.
10 1,0

30 30 2 28 cm

1,3 0,13

1,1
2,8 0,13

2800

φ 0,73

0,73 2800 0,14 400

2,8 0 x 11,0

28 100

6,9 2,3 1,35

0 + 6,9 12,3 1,35

400

10,8

0

0

661,02

1,35 24,8

0,141,1

57,4

fa (záró) terhe 0

0,30 2,77

93,0

93,0

+

  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 
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Sávalap alaprajz 4.0.

A1 

A1 

A1 

A2 

A1 

A1 

A1 

  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 
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4.1.

  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 
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Monolit vasbeton födém gépi ellenőrzés

Főfal vonalmenti terhelése ( kN/m )

Maximális lehajlás ( mm )

5.0.

  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 
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Födém ALSÓ vasalása5.1.
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  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 
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Födém FELSŐ vasalása
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  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 
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  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 
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  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 
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Fedélszék méretezése
Alkalmazott szabványok és előírások Terhek EC1 Faszerkezetek EC5

ANYAGOK  ÉS ANYAG JELLEMZŐK

tömege kg/m³ bizt. Szorzó kg/m³

rug. Modulus Eo o5 = kN/mm²  ╧ kN/mm² Gmean = kN/mm²

Szilárdsági számok

hajlítás N/mm² N/mm² N/mm²

N/mm² N/mm²

TERHEK

6.3.1. Állandó terhek

6.3.1.1. Szaruállás önsúlya 0,04m
3
/m

2

6.3.1.2. Burkolatok, héjalás 

Súlyelemzés: ld: 1.1. állandó terhek qm=

6.3.2. Esetleges terhek

5.3.2.1. Hóteher S = μ x Ce x C t x sk

Tetőhajlás: °

Tengerszint feletti magasság: A = B m

területi elhelyezkedés Dunántúl; ( Dunántúl; M.ország egyéb terület )

alaki tényező 1 : μ1 = szél csökk. tényező Ce =

alaki tényező 2 : μ2 = hőm. csökk.tényező Ct =

Hóteher alapérték s k = 0,25 x ( 1 + A/100) s k = kN/m²
s1 = x x x = kN/m²

TEHERVISELŐ ELEMEK  ELLENŐRZÉSE.

környezettől függő tényező: k mód =

Mérettől függő módosító tényező:

constansok - ha négyszög keresztmetszet -  ha kör keresztmetszet 1

Tervezési szilárdság rosttal párhuzamosan

nyomásra hajlításra

fc,o,d = N

mm²

Elem méretek.  γ (kN/m³) Asz (cm²) 4) lo ( m )

Szarufa

6.4.1. Szarufa ellenőrzése:
kritikus kihajlási feszültség relatív karcsúság

2 N

2 √ σc,krit,y,sz mm²

ky + √k²y - λ²rel,y

My, hajlító nyomaték = -  kNm

Normál erők  (kN ) =  kN

eZ, mértékadó lehajlás ( mm ) fél oldali hó teher mm

A szarufa megfelel ha   Σσ < 1
hsz

2
Gépi számításból számításból

egyidejű normálerő: egyidejű nyomaték:

N = kN My max = kNm

A szarufák Mmax - ra megfelelnek.
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  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 
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  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 
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  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 
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  Műszaki leírás  

 

Alapozás: 

A talaj, mészkő-mészkőtörmelékes iszap, merev talaj . Határfeszültség kiindulási értéke 

számítás alapján σa: 429 kN/m² = 0,43 N/mm² igen jó teherbírású talaj. Talajvízzel, 

víznyomással nem kell számolni. 

Vasbeton sávalap C12/15 szilárdságú betonból 50 cm talpszélességgel. Alapozási sík: 

tervezett épület körüli terepszint alatt min.:1,1 m.   2-2 db φ12 alsó-felső fővas  φ8/30 kengyel  

vasalással.  

Lábazati fal: 1 sor (23 cm magas) betonnal kitöltött, vasalt, 30 cm széles zsalukőből φ12/50 

cm függőleges tüskézéssel.  Soronkénti hosszanti vasalás ( 2ϕ8).   

 

Aljzat: 15 cm vastag tömörített (Trγ: 98%) meddőkavics ágyazaton, 12 cm vasbeton aljzat 

készül (C16/20). A vasalt (φ 6 - 150/150 hálós) aljzatbeton a lábazati falakra teljes 

szélességében ráfut. 

Felmenő falak: 

Vázkerámia 30 N+F falazat H 10 különlegesen javított falazó habarcsba ágyazva. 

Nyomószilárdság 10 N/mm². 

A külső felületén 10 cm vastag EPS Grafit hőszigetelés készül  

  

Koszorú: 

A koszorúk legalább C20/25 minőségű  monolit vasbetonból készülnek,  4db φ 12 mm fő, és 

φ6/20cm kengyel vasalással.  A koszorú keresztmetszete  25 cm szélességű 25 cm magas (ld: 

vasalási részlet).  

A koszorú zsaluzatába a homlokzati oldalon 5cm vastag bennmaradó hőszigetelés kerül. 

 

Födém- Tetőszerkezet: 

A földszinti födém 20 cm monolit vasbetonból készül. Általánosan ϕ12-150/150 vasalással 

vasalva, a falak mentén 1,0 m-es sávban felső vasalással, célszerűen ϕ8-150/150 hegesztett 

hálós vasalással.  Vasalását ld: továbbiakban)  

 

A zárófödém a fa tetőszerkezettel egy ütemben készülő fogópáros fafödém. A 10/15 cm –es 

szarufák alkotta szarufaállások 70-80 cm –ként épülnek. Alsó fogópár 2 x 5/20 (mely a 

födémet ia alkotja), a talpszelemen 15/15, taréjszelemen 12/12, taréj fogópár 5/15, középső 

függesztő rúd 10/15. 

Az ácsolt tetőszerkezet 30° os lejtéssel, I. osztályú fenyő gerenda anyagból, TETOL FB 

égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyag védőszerrel, merítéssel kezelve. 

 

Tető héjalás: 

A szaruzatra páraáteresztő tető fólia réteg készül, 50/50 mm méretű ellenléccel rögzítve. 

A fedés héjazata 30/50 mm méretű cseréplécezésre rögzített, antracit színű beton cserépfedés. 

 

Nyílásáthidalás:  Nyílászárók feletti áthidalás, egyenként 3 db POROTHERM előregyártott  

áthidalóval a tervezett maximális  2,10 m-es fesztávig megoldható.  

Földrengés vonatkozásában, a vizsgált területen a szabvány szerint a figyelembe veendő 

csúcsgyorsulás értéke agR= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2 (4. ábra), míg az altalaj A 

osztályba sorolható. (Az agR a horizontális gyorsulás relatív értéke az A típusú alapkőzeten,g 

egységben, az adott területen, 50 évre, 10% meghaladási valószínűség és 1/475 évgyakoriság 

– 475 éves „visszatérési periódus” – mellett. Magyarországon nem tilos ezenérték 70%‐ával 

számolni, ami 10% helyett 30% meghaladási valószínűséget jelent. agR‐t még meg kell 

szorozni a vizsgálandó objektum γI fontossági tényezőjével is jelen esetben : 1,0 (lakóház). 

 
Anyagminőségek: 

Betonminőségek:  Alapozás:  C 16         σh = 1,6 kN/cm² 

Födémek:                20 cm vtg.     C 25/30   σh = 2,5 kN/cm² 

Betonacél:    B 500 B. σh = 43,2 kN/cm² 

Zsalukő: lábazati fal:  LEIER  30/50/23 

Tégla:    POROTHERM 30 N+F falazó elem σh = 10 N/mm² 

Falazó habarcs : H 10 különlegesen javított falazó mészhabarcs 

Áthidaló:         Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm,  

                        St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50  

Faanyag:   I.oszt:  építési fenyő, égéskésleltető , TETOL FB égéskésleltető,rovarölő és 

gombásodást gátló favédőszerrel kezelve. 

 

ÁLTALÁNOS  ELŐÍRÁSOK: 

 

Az alapozási síkot a fagyhatár alá kell vinni, tervezett ill. a rendezett terepszinttől minimum  

-1,10 m. 

 

A monolit vasbeton szerkezetek kizsaluzásánál a 14 napos kötési időt meg kell várni és a 

teljes 28 napos szilárdulásig, ritkított alátámasztást kell alkalmazni. 

A megfelelő betontakarást biztosítani kell. Száraz belső szerkezetnél 1,5 cm, talajjal érintkező 

felületnél 4,0 cm. 

 

Vasalásnál a betonacélok toldása ( 45 x Ø d ), a sarkok vasalásának szabályos kialakítása 

megfelelő legyen. 

 

A betonvas felületek szennyeződéstől, sártól meg legyenek tisztítva. A zsaluk felületének 

olajozását a vasalás előtt kell elvégezni, hogy a betonvas felülete olajmentes maradjon. 

 

A zsaluzatok alátámasztása, oldalirányú kitámasztása, zsaluzási terv szerint készüljön. 
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Vaskimutatás 1. oldal

  egyes

összes hosszak

db m 6 8 10 12 14 16

35

45       10 10 45

35

hosszvas 2 12 4 4 54,80 219,2

1 hosszvas 3 12 92 92 0,75 69,0

db hosszvas 4 8 2 2 54,80 109,6

35

45       10 10 45

35

hosszvas 6 12 4 4 7,80 31,2

1 hosszvas 7 12 14 14 0,75 10,5

db hosszvas 8 8 2 2 7,80 15,6

4 9 12 6 24 1,20

2 10 12 4 8 1,20 60

Összes hossz, átmérőnként fm 438,4 368,3

Folyóméterenkénti tömeg kg/fm 0,222 0,395 0,617 0,888 1,208 1,578

Összes tömeg, átmérőnként kg 173,0 327,0
Alapozás összes tömeg  ( kg ) kg

alzatbeton kg/m
2

THD11ϕ6-150/150 -2150 x 5000 hegesztett háló 1 épület 1  x 11 tábla 32,4 356,4 kg

1,80
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2. oldal

  egyes

összes hosszak

db m 6 8 10 12 14 16

hosszvas 1 16 6 6 6,70 40,2

hosszvas 2 12 22 22 0,75 16,5

hosszvas 3 12 2 2 4,50 9,0

hosszvas 4 12 7 7 7,00 49,0

hosszvas 5 16 6 6 6,90 41,4

hosszvas 6 12 13 13 4,35 56,6

hosszvas 7 12 10 10 7,20 72,0

hosszvas 7a 12 10 10 6,90 69,0

hosszvas 8 12 15 15 3,25 48,8

d
b hosszvas 9 12 15 15 1,75 26,3

1 hosszvas 10 16 6 6 6,70 40,2

hosszvas 11 12 28 28 6,70 187,6

hosszvas 12 16 6 6 7,00 42,0

hosszvas 13 12 26 26 7,00 182,0

hosszvas 14 12 12 12 4,65 55,8

hosszvas 15 12 15 15 3,15 47,3

hosszvas 16 12 10 10 1,65 16,5

hosszvas 17 12 5 5 1,95 9,8

44,2 20

m 15       5  5 15

1,0 20

ép hosszvas 19 12 4 4 48,70 194,8

6,7 25

m 15       5  5 15

1,0 25

ép hosszvas 21 12 4 4 7,40 29,6

27kengyel 20 6 0,90
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27 24,3
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Vaskimutatás



3. oldal

összes hosszak

db m 6 8 10 12 14 16

1

db

29,0 20

m 20       5  5 20

1,0 20

ép hosszvas 25 12 4 4 32,00 128,0

15,2 20

m 20       5  5 20

1,0 20

ép hosszvas 27 12 4 4 17,00 68,0

6,7 25

m 20       5  5 20

1,0 25

ép hosszvas 29 12 4 4 2,00 8,0

alsó fő 30 8 7 14 2,55 35,7 255

2 alsó fő 31 8 7 14 3,50 49,0 350

db alsó fő 32 8 7 14 3,50 49,0
230

alsó fő 33 6 12 24 0,86 77,4 86
20

13 13

20 20

Összes hossz, átmérőnként fm 467,0 133,7 1429,2 163,8

Folyóméterenkénti tömeg kg/fm 0,222 0,395 0,617 0,888 1,208 1,578

Összes tömeg, átmérőnként kg 103,7 52,8 1268,8 258,5
Földszinti födém vasalása             összes tömeg  ( kg ) kg

THD18 ϕ8-150/150 -2150 x 5000 hegesztett háló 1 épület 1  x 8 tábla 57,7 461,6 kg

0,86
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