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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
Bíbic-Terv Projekt Kft 

Kétlakásos társasház „B” jelű épület 
egyszerű bejelentése 

 
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 

 
 

Tervezett építési tevékenység:  
 - helye: 1221 Budapest, Makó László u. 
 - helyrajzi száma: 229204/25 
 - megnevezése: lakóház 
 - Környezet védettségi minősítése: nem védett . 
 
Dokumentációt készítette:  Tóbiás Attila 

    Jogosultsági száma:  V-T 11-0384 

Dokumentáció megnevezése:  egyszerűsített villamos kiviteli terv  
 
A létesítmény felelős tervezője a  kijelentem, hogy: 
-  A létesítmény villamos berendezéseinek műszaki megoldása megfelel a vonatkozó jogszabályoknak az Étv. 
31. paragrafusának (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos építési és 
eseti hatósági előírásoknak, környezetvédelmi és életvédelmi előírásoknak.  
- A vonatkozó nemzeti szabványoktól való eltérés nem vált szükségessé.  
- A megrendelőtől ill. építész tervezőtől kapott kivitelezési terv egyszerűsített bejelentéshez, és az általam 

készített villamos rendszerterv összhangban van.  
- A tervezett létesítmény nem áll műemléki védettség alatt.  
- A tervezett villamos berendezések Magyarországon forgalomba hozott, minősített termékek. A tervezett 

műszaki megoldások nem teszik szükségessé a hivatkozott jogszabályokban meghatározottaktól való 
eltérést. 

- A tárgyi dokumentáció elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem. 
 
Tatabánya, 2021.12.09. 
 

       
 

         Tóbiás Attila 

          villamos tervező 
           V-T 11-0384 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
Bíbic-Terv Projekt Kft 

Kétlakásos társasház „B” jelű épület 
egyszerű bejelentése 

1221 Budapest, Makó László u. hrsz: 229204/25 

 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
 
 

Az építmény leírása 
A tervezett épület földszint + emelet beépítésű, téglaépítésű, cserépfedéses lakóépület. 
Helyiségek lakásonként: 

- 3db lakószoba 
- konyha-étkező-nappali 
- 2 fürdő 
- kiegészítő helyiségek 

 

Villamos energiaellátás 
Fűtő berendezés: hőszivattyú.  
HMV előállítás: villanybojler. 
Tűzhely: elektromos. 
Egyéb nagy teljesítményű elektromos berendezés: mosógép-szárítógép. 
 
Az MSZ 447:2019 szabvány villanytűzhelyes lakások előírt minimális méretezési teljesítménye: 3*20A (60A)  
Fentiek alapján az épülő ingatlanon a lakások elektromos betáplálását úgy kell kialakítani, hogy normál 
hálózaton, a lakásonkénti  3*20A, 3*400/230V, biztosítható legyen. 
 
Energia igény vezérelt hálózaton: 1*16A, 230V 
 
Javasolt OPCIÓ, a hőszivattyú részére H tarifás hálózat kiépítése. A hőszivattyú energia igénye: 1*32A, 230V 
 
A méretlen fővezeték fogadására az áramszolgáltató előírása szerint kialakított fogyasztásmérő szekrényt 
kell telepíteni. 
A fogyasztásmérő berendezések telepítésére az áramszolgáltatónál regisztrált szerelő jogosult. 
Külön fogyasztásmérő berendezést kell telepíteni a normál hálózati fogyasztó, a villanybojler (vezérelt) ill. a 
hőszivattyú részére. 
 
Normál és vezérelt hálózaton a mért fővezetékekkel az EV jelű lakás elosztókhoz kell csatlakozni.  
H tarifás hálózaton a mért fővezetékekkel közvetlenül a hőszivattyúba kell csatlakozni. 
 
A hálózat a fogyasztásméréseket követően normál hálózaton ötvezetős, vezérelt és H tarifás hálózaton 
háromvezetős, érintésvédelem: TN-s.  
A mért csatlakozó fővezetékek típusa, keresztmetszete normál hálózaton NYY-J 5*10mm², vezérelt és H 
tarifás hálózaton NYY-J 3*10mm², mely az áramszolgáltató előírásának is megfelel. 
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Mért fővezeték méretezése normál hálózaton: 

betáp: 3*20A 10mm² (földben, 30m) 

  megengedett számított   

terhelhetőség (A) 79 20 megfelel 

fesz.esés (%) 1 0,54 megfelel 

Rh (Ω) 2,8 0,11 megfelel 

 
Mért fővezeték méretezése normál hálózaton: 

betáp: 1*32A 10mm² (földben, 25m) 

  megengedett számított   

terhelhetőség (A) 79 32 megfelel 

fesz.esés (%) 1 0,97 megfelel 

Rh (Ω) 1,19 0,09 megfelel 

 

Energiaelosztás 

Az EV jelű lakáselosztó maszkos kivitelű, védettsége minimum IP40, érintésvédelmi osztálya: II., zárlati 
megszakító képessége min. 6kA legyen. 
Az EV elosztót az előtérben javasolt felszerelni. 
Az elosztót úgy kell elhelyezni, hogy kezelése akadálymentes legyen, tűzveszélyt ne okozzon. 
Az épületben kialakításra kerülő valamennyi áramkört az EV elosztóból kell kiépíteni. 
Tartalmazza valamennyi áramkör védelmi, és kapcsoló berendezését. 
Védelmi rendszer: 
- világítás: rövidzárlatra kismegszakító, túláram védelemre kismegszakító, 
- erőátvitel: rövidzárlatra kismegszakító, túláram védelemre kismegszakító, 
Minden áramkört kismegszakítós túláram-védelemmel kell biztosítani, a terven feltüntetett értékekkel.  
Az összes fogyasztót csoportos áramvédő-kapcsolóval is el kell látni. 
 

Vezetékszerelés, szerelvények 

Falazat: földszinten Porotherm 30K vázkerámia, EPS hőszigetelő rendszerrel. 
Mennyezet: földszinten monolitbeton födém, tetőtérben szerelt gipszkarton mennyezet. 
Az elosztóból induló áramköri vezetékek az oldalfalon MÜIII., ill. az aljzatban vezetett FXP tipusú 
védőcsövekben vezetve, védőcsőbe húzott rézerű kábelek, vezetékek. A gipszkarton falakban a szerelés 
védőcsőbe húzott kiskábelekkel történik. 
A monolit beton födémbe, a vasalással egyidőben el kell helyezni az áramköri vezetékek védőcsöveit, ill. a 
kötő, és szerelvény dobozokat. A betonvasalásban elhelyezett védőcsövek típusa FXP, a betondobozoké 
SPELSBERG, vagy azzal egyenértékű. 
Ahol védőcső nem helyezhető el a monolit beton födémben, vagy sérült a védőcső, vakolatba elhelyezett 
MMCu vezetékkel kell szerelni. 
A gipszkarton álmennyezet felett lépésálló gégecsőbe húzott NYM-J kábelekkel kell szerelni. 
Az álmennyezetbe süllyesztett lámpatesteket úgy kell elhelyezni, hogy azok hűtése a készülékre vonatkozó 
előírásoknak megfeleljen.. 
A kötő és fűződobozok mindenhol hozzáférhető helyen kell elhelyezni.  
Az erős-, és gyengeáramú rendszerek térbeli elkülönítésével, ill. az MSZ 2364 szerinti elválasztásokkal kell 
megakadályozni az esetleges feszültségáthatolásokat. 
A csatlakozást oldalfalról, MüIII.-as védőcsövekbe, valamint aljzatban vezetett FXP védőcsövekbe húzott 
kábelszerű vezetékekkel biztosítjuk.  
Csak olyan szerelvénydoboz építhető be, amelyikbe a szerelvény csavarosan is rögzíthető. 
Vezetékkötésekre szabványos vezeték összekötő elemeket kell használni. 
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Ahol több szerelvény kerül egymás mellé, vagy alá, a szerelvényeket soroló kerettel kell rögzíteni. 
Mindenhol rejtett szerelés készül, falon kívüli szerelést csak az álmennyezet fölötti térben szabad 
alkalmazni, minden más helyen süllyesztettet. 
 
Helyiségek jellege (MSZ-EN 2364): 
- fürdőszoba: „nedves” 
- toilet:  „időszakosan nedves” 
- háztartási helyiség: „időszakosan nedves” 
- konyha: „meleg” 
- egyéb:  „száraz” 
 
Külső térre és az időszakosan nedves helyiségekbe legalább IP44 védettségű szerelvények kell felszerelni. 
A világítási áramkörök kapcsolója 2 sarkú, leválasztó legyen. 
A vizes helyiségekben a védőtávolságokat be kell tartani! A fürdőkád, és a zuhanyfülke 60cm-s távolságán 
belül (0 és 1. zóna) semmilyen erősáramú villamos berendezés, szerelvény csatlakozás nem helyezhető el!  
A 2. zónában fix beépítésű ipX5 védettségű berendezés szerelhető fel. 
A konyhában figyelembe kell venni a munkapult magasságát, a csaptelepek távolságát, a beépített és egyéb 
konyhai készülékek csatlakozását. 
 
A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségekbe világításról vezérelt, utánfutós ventilátorokat kell 
beépíteni. 
 
Egyéb udvartéri fogyasztókat, pl. kapuautomatika, öntöző rendszer, rámpa ill eresz fűtés, áramköreit a lakás 
elosztótól függetlenül, külön erre acélra telepített elosztóból kell megtáplálni. Ezeket az áramköröket is el 
kell látni áramvédő- kapcsolóval. 
 
Csak réz erű vezetékek, ill. kábelek alkalmazhatók.  
Az alkalmazott vezetékek, kábelek szigetelése min. 450/750V, ill. 0,6/1kV. 
 
Áramköri vezetékek méretezése: 

 4mm² (A csoport, 40m) 2,5mm² (A csoport, 50m) 1,5mm²(A csoport, 60m) 

 max. terv. megj. max. terv. megj. max. terv. megj. 

terhelhetőség (A) 27 25 MF 20 16 MF 16 10 MF 

fesz.esés (%) 3 1,8 MF 3 2,2 MF 3 2,8 MF 

Rh (Ω) 1,9 0,36 MF 2,3 0,75 MF 3,8 1,6 MF 

 
Szerelési magasságok általában a következők: 

 Kapcsolók:     1,1m-es 
 dugaszoló aljzatok:     0,3m-en 
 konyhai dugaszoló aljzatok:   1,4m-en 
 hűtő pult alatt:     0,3m-en 
 falikarok általában:    2,0m-en 

 
A szerelvények, pontos helyét a megrendelővel egyeztetni kell. 

 
 
Mesterséges világítás 

A belső terek megvilágítását a szabványelőírásokat kielégítő, a helyiség és a tér jellegének megfelelő 
világítótestekkel kel biztosítani. Külső térre és a vizes, nedves helyiségekbe legalább IP44 védettségű 
lámpatestek kerülnek. 
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bekötni.” Az idegen szerkezeti vezetőképes rész az MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvány szerint: „Az a 

vezetőképes rész, amely nem része a villamos berendezésnek, alkalmas azonban valamely villamos 

potenciál, általában helyi föld villamos potenciáljának odavezetésére”. 

Villámvédelem, túlfeszültség-védelem 

Villámvédelem: 
2020.01.22-től a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint: 
 az épülten nem szükséges villámvédelmi berendezést kiépíteni. 
144. § Nem kötelező villámvédelmet létesíteni a 10 méternél nem nagyobb gerincmagasságú,  

a) egy lakóegységet vagy csak egymás mellett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben,  

b) legfeljebb 400 m2 alapterületű, egymás felett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben, ha a 

tető anyaga A1-A2 tűzvédelmi osztályba tartozik vagy  

c) a legfeljebb 200 m2 alapterületű – a 12. melléklet táblázatában nem szereplő – közösségi épületen. 

A másodlagos hatás: 
Az EV elosztóba „B+C" jelű kombinált túlfeszültségvédő elemet terveztünk. A „D” fokozatot a 
számítástechnikai, és finom elektronikai készülékek előtt célszerű kiépíteni. 
 

Tűzvédelmi leválasztó kapcsoló: 
Az építmény villamos berendezéseit központilag is és szakaszosan is le lehet választani . 
Az épület tűzvédelmi leválasztó kapcsolója fogyasztásmérő berendezésnél felszerelt kismegszakító. 
Az EV elosztóban valamennyi áramkör külön kismegszakítóval lekapcsolható. 
 

Munkavédelem 
Ez a leírás a kivitelezési munka megkezdésére nem jogosít. A munkavédelemről szóló 1993. XCIII. törvény 
előírásai szerint a munkavédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Feszültség alatt munkát 
végezni szigorúan tilos! Minden munkavégzés megkezdése előtt meg kell győződni a tevékenységi rész 
megfelelő feszültségmentességéről. A munka megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a feszültségre való 
visszakapcsolás az adott munkaterületen még véletlenül se fordulhasson elő. 
 

Legfontosabb vonatkozó szabványok és létesítési előírások  
MSZ 2364  Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések 
  létesítése (szabványsorozat) 
MSZ HD 60364  Kisfeszültségű villamos berendezések (szabványsorozat) 
MSZ 1600  Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések 
  létesítése. (érvényben lévő lapok) 
30/2019. (VII. 26.) BM  rendelettel módosított Országos Tűzvédelmi Szabályzat  
MSZ IEC 1312-1  Elektromágneses villámimpulzus elleni védelem. Általános alapelvek. 
MSZ 447-2019  Villamos hálózatra kapcsolás 
MSZ 1585  Erősáramú Üzemi Szabályzat 
MSZ EN 12464-1  Mesterséges világítás 
MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás. 
MSZ 14550  Vezetékek megengedett terhelése 
 
Tatabánya, 2021.12.09. 

         
          Tóbiás Attila 
                 villamos tervező 
             V-T 11-0384 


