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Bibic-Terv Projekt Kft
Kétlakasos tarsashaz ,A” jell épilet
egyszerl bejelentése
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Tervezett épitési tevékenység:
- helye: 1221 Budapest, Mako LaszIé u.
- helyrajzi szdma: 229204/26
- megnevezése: lakdhaz
- Kérnyezet védettségi mindsitése: nem védett .

Dokumentdciot készitette: Tébias Attila
Jogosultsagi szama: V-T 11-0384

Dokumentdcio megnevezése: egyszer(sitett villamos kiviteli terv

A |étesitmény felelGs tervezGje a kijelentem, hogy:

- A létesitmény villamos berendezéseinek m(iszaki megoldasa megfelel a vonatkozé jogszabélyoknak az Etv.

eseti hatdsagi elGirdsoknak, kornyezetvédelmi és életvédelmi elSirdsoknak.
- A vonatkozd nemzeti szabvanyoktdl vald eltérés nem valt sziikségessé.

- A megrendel6tél ill. épitész tervez6tbl kapott kivitelezési terv egyszer(sitett bejelentéshez, és az altalam

készitett villamos rendszerterv 6sszhangban van.
- A tervezett létesitmény nem all miemléki védettség alatt.

- A tervezett villamos berendezések Magyarorszdgon forgalomba hozott, minésitett termékek. A tervezett
mszaki megoldasok nem teszik sziikségessé a hivatkozott jogszabdlyokban meghatarozottaktdl vald

eltérést.

- A targyi dokumentacio elkészitéséhez sziikséges tervezGi jogosultsaggal rendelkezem.

Tatabanya, 2021.12.09.
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Tobias Attila

villamos tervez6
V-T 11-0384
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MUSZAKI LEIRAS

Bibic-Terv Projekt Kft
Kétlakasos tarsashaz ,A” jell épulet

egyszerl bejelentése
1221 Budapest, Mako LaszIo u. hrsz: 229204/26

EPULETVILLAMOSSAG

Az épitmény leirasa
A tervezett épllet foldszint + emelet beépités(, téglaépités(, cserépfedéses lakdépiilet.
Helyiségek lakdsonként:

- 3db lakdszoba

- konyha-étkez6-nappali

- 2flrdé

- kiegészit6 helyiségek

Villamos energiaellatas

F(t6 berendezés: hészivattyu.

HMV elGallitas: villanybojler.

Tlizhely: elektromos.

Egyéb nagy teljesitményl elektromos berendezés: mosdgép-szaritogép.

Az MSZ 447:2019 szabvany villanytlizhelyes lakdsok el&irt minimalis méretezési teljesitménye: 3*20A (60A)
Fentiek alapjan az épild ingatlanon a lakdsok elektromos betdpldlasat ugy kell kialakitani, hogy normal

halézaton, a lakasonkénti 3*20A, 3*400/230V, biztosithatd legyen.

Energia igény vezérelt haldézaton: 1*16A, 230V

Javasolt OPCIO, a hészivattyu részére H tarifas haldzat kiépitése. A hészivattyl energia igénye: 1*32A, 230V

A méretlen févezeték fogadasara az dramszolgaltatd elGirdsa szerint kialakitott fogyasztasmér6 szekrényt
kell telepiteni.

A fogyasztasmérs berendezések telepitésére az aramszolgaltatdnal regisztralt szerel§ jogosult.

Kilon fogyasztasméré berendezést kell telepiteni a normal haldzati fogyasztd, a villanybojler (vezérelt) ill. a
hdszivattyu részére.

Normal és vezérelt halézaton a mért févezetékekkel az EV jell lakds elosztékhoz kell csatlakozni.
H tarifas haldzaton a mért févezetékekkel kozvetlenil a hészivattyuba kell csatlakozni.

A hdldzat a fogyasztasméréseket kovetGen normal hdldzaton OtvezetGs, vezérelt és H tarifds haldzaton
haromvezetds, érintésvédelem: TN-s.

A mért csatlakozd févezetékek tipusa, keresztmetszete normal halézaton NYY-J 5¥10mm?, vezérelt és H
tarifas halézaton NYY-J 3*10mm?, mely az dramszolgéltato elGirdsanak is megfelel.
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Meért févezeték méretezése normdl halézaton:

betdp: 3*20A 10mm? (foldben, 30m)

megengedett szamitott
terhelhetdség (A) 79 20 megfelel
fesz.esés (%) 1 0,54 megfelel
Rn (Q) 2,8 0,11 megfelel

Meért févezeték méretezése normdl halézaton:

betap: 1*¥32A 10mm? (foldben, 25m)

megengedett szamitott
terhelhetdség (A) 79 32 megfelel
fesz.esés (%) 1 0,97 megfelel
Rn (QQ) 1,19 0,09 megfelel
Energiaelosztas

Az EV jell lakaselosztd maszkos kivitelli, védettsége minimum IP40, érintésvédelmi osztalya: Il., zarlati
megszakitd képessége min. 6kA legyen.

Az EV elosztdt az el6térben javasolt felszerelni.

Az elosztét ugy kell elhelyezni, hogy kezelése akadalymentes legyen, tilizveszélyt ne okozzon.

Az éplletben kialakitasra kerul6 valamennyi aramkort az EV elosztdbdl kell kiépiteni.

Tartalmazza valamennyi aramkor védelmi, és kapcsold berendezését.

Védelmi rendszer:

- vilagitas: rovidzarlatra kismegszakitd, tuldaram védelemre kismegszakitd,

- erGatvitel: rovidzarlatra kismegszakito, tularam védelemre kismegszakito,

Minden daramkort kismegszakitds tularam-védelemmel kell biztositani, a terven feltiintetett értékekkel.
Az Osszes fogyasztot csoportos aramvédd-kapcsoldval is el kell [atni.

Vezetékszerelés, szerelvények

Falazat: foldszinten Porotherm 30K vazkeramia, EPS h@szigetel6 rendszerrel.

Mennyezet: féldszinten monolitbeton fodém, tetétérben szerelt gipszkarton mennyezet.

Az elosztébdl induld dramkori vezetékek az oldalfalon MUIIL., ill. az aljzatban vezetett FXP tipusu
védbesovekben vezetve, védGes6be huzott rézerl kdbelek, vezetékek. A gipszkarton falakban a szerelés
véddbesbbe huzott kiskdbelekkel torténik.

A monolit beton fédémbe, a vasaldssal egyidében el kell helyezni az aramkori vezetékek védGesoveit, ill. a
kots, és szerelvény dobozokat. A betonvasalasban elhelyezett védécsovek tipusa FXP, a betondobozoké
SPELSBERG, vagy azzal egyenértékd.

Ahol véd6csé nem helyezhetS el a monolit beton fodémben, vagy sérilt a véd6csd, vakolatba elhelyezett
MMCu vezetékkel kell szerelni.

A gipszkarton almennyezet felett |épésalld gégecsSbe huzott NYM-J kdbelekkel kell szerelni.

Az dlmennyezetbe siillyesztett [Ampatesteket Ugy kell elhelyezni, hogy azok h(itése a készllékre vonatkozd
el6irdasoknak megfeleljen..

A koté és fliz6dobozok mindenhol hozzaférhets helyen kell elhelyezni.

Az erds-, és gyengedramu rendszerek térbeli elkiilonitésével, ill. az MSZ 2364 szerinti elvalasztasokkal kell
megakadalyozni az esetleges fesziiltségathatolasokat.

A csatlakozast oldalfalrél, Miilll.-as védGcsévekbe, valamint aljzatban vezetett FXP véddcsovekbe huzott
kabelszer(l vezetékekkel biztositjuk.

Csak olyan szerelvénydoboz épithet6 be, amelyikbe a szerelvény csavarosan is rogzithetd.
Vezetékkotésekre szabvanyos vezeték 6sszekoté elemeket kell hasznalni.
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Ahol tobb szerelvény keril egymas mellé, vagy ala, a szerelvényeket sorolé kerettel kell rogziteni.
Mindenhol rejtett szerelés késziil, falon kivili szerelést csak az almennyezet folotti térben szabad
alkalmazni, minden mas helyen sillyesztettet.

Helyiségek jellege (MSZ-EN 2364):
- firdészoba: ,hedves”

- toilet: ,id6szakosan nedves”

- haztartasi helyiség: ,id6szakosan nedves”
- konyha: ,meleg”

- egyéb: ,szaraz”

Kilsé térre és az id6szakosan nedves helyiségekbe legalabb IP44 védettségli szerelvények kell felszerelni.

A vizes helyiségekben a védGtavolsagokat be kell tartani! A firddkad, és a zuhanyfiilke 60cm-s tdvolsagan
belil (0 és 1. z6na) semmilyen erésaramu villamos berendezés, szerelvény csatlakozas nem helyezhet6 el!
A 2. z6ndaban fix beépités(i ipX5 védettségl berendezés szerelhetd fel.

A konyhdban figyelembe kell venni a munkapult magassagat, a csaptelepek tavolsagat, a beépitett és egyéb
konyhai készlilékek csatlakozasat.

A természetes szell6zéssel nem rendelkezd helyiségekbe vilagitasrol vezérelt, utanfutds ventilatorokat kell
beépiteni.

Egyéb udvartéri fogyasztdkat, pl. kapuautomatika, 6nt6z6 rendszer, rampa ill eresz fiités, aramkoreit a lakas
elosztotdl fliggetlendl, kilén erre acélra telepitett elosztobdl kell megtaplalni. Ezeket az aramkoroket is el

kell Iatni aramvédd- kapcsoldval.

Csak réz er(i vezetékek, ill. kabelek alkalmazhatok.
Az alkalmazott vezetékek, kabelek szigetelése min. 450/750V, ill. 0,6/1kV.

Aramkéri vezetékek méretezése:

4mm? (A csoport, 40m) 2,5mm? (A csoport, 50m) 1,5mm?(A csoport, 60m)
max. terv. megj. max. terv. meg;j. max. terv. megj.
terhelhetGség (A) 27 25 MF 20 16 MF 16 10 MF
fesz.esés (%) 3 1,8 MF 3 2,2 MF 3 2,8 MF
Rn (Q) 1,9 0,36 MF 2,3 0,75 MF 3,8 1,6 MF

Szerelési magassagok altaldban a kévetkezdk:

= Kapcsolok: 1,1m-es
= dugaszold aljzatok: 0,3m-en
=  konyhai dugaszolé aljzatok: 1,4m-en
= h{t6 pult alatt: 0,3m-en
= falikarok altalaban: 2,0m-en

A szerelvények, pontos helyét a megrendel6vel egyeztetni kell.

Mesterséges vilagitas

A bels6é terek megvilagitasat a szabvanyelGirasokat kielégits, a helyiség és a tér jellegének megfeleld
vilagitotestekkel kel biztositani. KiilsG térre és a vizes, nedves helyiségekbe legalabb 1P44 védettségi
[dampatestek keriilnek.
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A kovetkez6 megvilagitasi szintek kielégitése sziikséges:
- lakétér 300-400 lux

- konyha 250-300 lux

- kozleked6, tarold 100-150 lux.

Er6saramu elektromos berendezések

Az elektromos berendezések részére kiépitett csatlakozd aljzatok aramkoreit dramvédé kapcsoldval is
védeni kell. Az aljzatok csoportositasanal az egyidejl terhelhetdséget figyelembe kell venni.

A nagyteljesitmény( konyhai, és gépészeti berendezéseket fix bekotéssel, levdlasztd kapcsoléval kell
csatlakoztatni a halézatra.

A beépitett konyhai berendezések csatlakozdinak elhelyezését a butorhoz igazitva kell kiépiteni.

Az éplilet kiils6 homlokzatan elhelyezett csatlakozo aljzatok védettsége min. IP44 legyen.

Gépészeti rendszerek

Az éplletgépészeti kivitelez6vel egyeztetett helyeken kell a gépészeti berendezések energia ellatasat
biztositani.

A szerelés mddja megegyezik az erGaramu haldzat szerelési mddjaval.

Gyengedramu haldézat

A gyengedramu haldzat nyomvonalat az erGsaramuhoz hasonlé mdédon, és anyagokkal kell kiépiteni. kell. Az
aljzatok csoportositasanal az egyidej(i terhelhetGséget figyelembe kell venni.

Az erds-, és gyengearamu rendszerek térbeli elkiilonitésével, ill. az MSZ 2364 szerinti elvalasztasokkal kell
megakadalyozni az esetleges fesziltségathatolasokat.

Erintésvédelem
Az alkalmazott érintésvédelmi mod TN-s nullazas az MSZ HD 60364 szerint kialakitva, 30mA-es aram-
véddbkapcsoldkkal kiegészitve.
Az lGzemi védéfoldelést (f6 foldel6kapocs) a kozcéli hdldzat csatlakozasi pontjdban (fogyasztasmérd
berendezés) kell kiépiteni.
Az érintésvédelem Kkivitelezését az MSZ HD 60364 szabvanysorozat elBirdsai alapjan kell elvégezni. A
fogyasztd berendezések lizemszer(ien fesziiltség alatt nem 4ll6, de meghibdsodas esetén esetlegesen
fesziltség ald keril6 fém részeit az érintésbdl eredd veszélyek ellen nulldzassal kell védeni
Az érintésvédelem szabvanyossagi felllvizsgalatat a hasznalatba vétel el6tt el kell végezni.
A fémszerkezeteknél az EPH hdldézat kivitelezését az ME-04-115:1982 elGirasai szerint kell elvégezni.
EPH haldzat kiépitése az EV lakas elosztébdl indul.
Az EPH rendszer kivitelezésénél figyelembe kell venni az MSZ HD 60364-5-54:2007 szabvany 543.2.3 pontjat
miszerint EPH gerincvezetének egyéb fémszerkezet nem hasznalhaté.
Az egyenpotencidlra hozd halézatba (EPH), azokat a bejové fémes részeket, amelyek veszélyes
potencialkilonbséget vezethetnek be és nem részei a villamos berendezésnek, minden egyes éplletben a
véd6 Osszekotd vezet6 felhasznalasaval be kell kotni a f6 foldelGkapocsba; ilyen fémes részekre példak a
kovetkez6k:

e azéplletben |évé kozlizemi csbvezetékek, pl. gdzvezetékek, vizvezetékek, tavfitési rendszerek;

e aszerkezetiidegen vezetSképes részek;

e avasbeton épliletszerkezetek hozzaférhetd fémrészei.

Az ilyen, az épilletbe kivilrél bevezetett vezet6képes részeket az éplileten beliil, az éplletbe vald belépési
pontjukhoz a leheté legkdzelebb kell bekétni az egyenpotencidlti 6sszekotésbe.Az épiletbe belépd, a
belépésiiknél szigetel6 kozdarabbal ellatott fémcsoveket nem kell a védé egyenpotencidlt 6sszekotésbe
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bekotni.” Az idegen szerkezeti vezet6képes rész az MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvany szerint: ,Az a
vezetbképes rész, amely nem része a villamos berendezésnek, alkalmas azonban valamely villamos
potencidl, dltaldban helyi fold villamos potencidljanak odavezetésére”.

Villamvédelem, tulfesziiltség-védelem

Villdmvédelem:

2020.01.22-t6l a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel médositott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat szerint:

az épiilten nem sziikséges villamvédelmi berendezést kiépiteni.

144. § Nem kételezé villamvédelmet Iétesiteni a 10 méternél nem nagyobb gerincmagassdgu,

a) egy lakéegységet vagy csak egymds mellett elhelyezett lakdegységeket tartalmazo lakdépiiletben,

b) legfeliebb 400 m2 alapteriiletli, egymds felett elhelyezett lakéegységeket tartalmazo lakdépiiletben, ha a
tet6é anyaga A1-A2 tiizvédelmi osztdlyba tartozik vagy

c) a legfeliebb 200 m2 alapteriileti — a 12. melléklet tabldzatdban nem szerepl6 — k6z6sségi épiileten.

A mdsodlagos hatas:

Az EV elosztéba ,B+C" jeli kombindlt tulfesziltségvédd elemet terveztiink. A ,D” fokozatot a
szamitastechnikai, és finom elektronikai késziilékek elStt célszer( kiépiteni.

Tlizvédelmi levalaszté kapcsolo:

Az épitmény villamos berendezéseit kozpontilag is és szakaszosan is le lehet valasztani .

Az épiilet tlizvédelmi levalasztd kapcsoldja fogyasztasmérs berendezésnél felszerelt kismegszakito.
Az EV elosztdban valamennyi daramkor kilon kismegszakitoval lekapcsolhatd.

Munkavédelem

Ez a leirds a kivitelezési munka megkezdésére nem jogosit. A munkavédelemrél szélé 1993. XClIl. torvény
el6irdsai szerint a munkavédelmi elGirasokat maradéktalanul be kell tartani. Fesziltség alatt munkat
végezni szigoruan tilos! Minden munkavégzés megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni a tevékenységi rész
megfelel6 fesziiltségmentességérél. A munka megkezdése elGtt biztositani kell, hogy a fesziiltségre valo
visszakapcsolas az adott munkateriileten még véletlenil se fordulhasson eld.

s _ s

Legfontosabb vonatkozo szabvanyok és létesitési elGirasok

MSZ 2364 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségl erésaramu villamos berendezések
|étesitése (szabvanysorozat)

MSZ HD 60364 Kisfesziltségl villamos berendezések (szabvanysorozat)

MSZ 1600 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségl erésaramu villamos berendezések

|étesitése. (érvényben Iévé lapok)
30/2019. (VIL. 26.) BM rendelettel mddositott Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzat

MSZ IEC 1312-1 Elektroméagneses villamimpulzus elleni védelem. Altalanos alapelvek.
MSZ 447-2019 Villamos haldzatra kapcsolds

MSZ 1585 Er6sarami Uzemi Szabalyzat

MSZ EN 12464-1 Mesterséges vilagitas

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vildgitastechnika. Tartalékvilagitas.

MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése

Tatabanya, 2021.12.09.
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Tobias Attila
villamos tervez6
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